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BOSTA GRUNTFIX

SAMOZAGESZCZALNA MIESZANKA BETONOWA ODPOWIEDNIA DO ZAGESZCZANIA GRUNTU, WYPEENIANIA WYKOPOW
I TRUDNO DOSTEPNYCH MIEJSC

Produkt jest samozageszczalng, ptynng mieszanka betonowa umozliwiajaca sprawne i szczelne
wypetnianie wszelkich wykopdw budowlanych eliminujac zagrozenie osiadania nawierzchni.
Dzieki swym wiasciwosciom wyprzedza inne metody wypetniania stosowane w budownictwie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wytrzymatosci na $ciskanie projektowane
w uzaleznieniu od wymagan projektowo-
geotechnicznych dla miejsca przeznaczenia
materiatu

- Klasa konsystencji — SF1-SF3
- Wartos¢ najgrubszej frakgji kruszywa — Dmax 8 mm

- Zakres wytrzymato$c¢: 1,0 10,0 MPa

ZASTOSOWANIE

- Wypetnienie przestrzeni pomiedzy fundamentem
awykopem

- Wzmocnienie i zageszczenie gruntu
+ Wypetnienie pustych kanatow, zbiornikow

« Wypetnienie wykopdw liniowych

KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

Oszczednos¢ kosztow w stosunku do metody tradycyjnej —
obnizenie naktadu pracy

Skrécenie czasu wykonania — zwiekszona wydajnos¢

Mozliwos¢ szybkiego i fatwego aplikowania do miejsc
trudnodostepnych

Brak koniecznosci stosowania zageszczarek recznych
zy mechanicznych

Optymalna wytrzymato$¢ dostosowana do wymagan

Mozliwos¢ zastosowania w kazdych warunkach wilgotnosciowych

WSKAZOWKI DLA WYKONAWCOW

Mieszanka dostarczana betonowozem, roztadunek pompa, koszem
lub bezposrednio z leja

« Przygotowanie podtoza — zabezpieczy¢ betonowany obszar w celu

unikniecia niekontrolowanego wypfyniecia mieszanki poza planowany
teren betonowania

Wykonanie elementu zgodnie z PN-EN 13670 ,Wykonanie konstrukgji
betonowych”




